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(57) Abstract: The invention relates to a method of enriching a pressurised gas stream (1) with one of the components (A) thereof. 
The inventive method comprises the following steps: the stream is separated into at least first and second fractions (2, 3); at least 
one part of the first fraction (2) is sent to a separation unit (ASU); the separation unit supplies at least two discharges, including a 
first discharge (10) having a greater A content than that of the fraction (2) supplied to the separation unit; at least one part of the first 
discharge (10) is mixed with at least one part of the second fraction (3) such as to form a pressurised gas mixture (15); the second 
fraction (3) is expanded and, subsequently, at least one part of the first discharge (10) is mixed therein. 

(57) Abrege : Dans un proc£d£ d'enrichissement d'un flux gazeux pressurise* (1) en Tun de ses constituants A, on separe le flux en 
au moins une premiere et une deuxieme fractions (2, 3), on envoie au moins une partie de la premiere fraction (2) est envoy ee dans 
une unite* de separation (ASU), I'unite de separation foumit au moins deux debits (10,1 1) dont un premier d£bit(10) a une teneur en 
constituant A sup£rieure a celle 
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de la fraction (2) d'alimentation de 1 'unite' de separation, on melange au moins une partie du premier d6bit (10) avec au moins une 
partie de la deuxieme fraction (3) pour former un melange gazeux pressurise^ (15) et on defend la deuxieme fraction (3) avant d'y 
melanger au moins une partie du premier de~bit (10). 



